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Протокол испытаний 

(образца продукции) 

№ 02-2110-D от 21.10.2025 г. 

 
Полное наименование образца 

(пробы) продукции 

Смесь сухая строительная на цементном вяжущем наливного типа, 

крупнозернистая, безусадочная, быстротвердеющая  «Паколь Литьевой БК» 

Наименование и адрес Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАКОЛЬ». Место нахождения: 422701, РТ, Высокогорский 

район, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов, зд. 20, офис 2.  Адрес осуществления 

деятельности: 422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. 

Мелиораторов, зд. 20 

Предприятие-изготовитель 

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАКОЛЬ». Место нахождения: 422701, РТ, Высокогорский 

район, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов, зд. 20, офис 2.  Адрес осуществления 

деятельности: 422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. 

Мелиораторов, зд. 20 

НД на продукцию 
ТУ 23.64.10-008-76310469-2021 «Смеси сухие напольные системы «ПАКОЛЬ» на 

цементном вяжущем для ремонта и восстановления конструкций» 

НД на метод отбора образца 

(пробы) 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с  

ГОСТ Р 58972-2020. 

Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 

документации 

Нормативный документ, 

регламентирующий объем 

лабораторных испытаний и их 

оценку 

ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия» 

Условия окружающей среды при 

проведении испытаний 

Температура окружающего воздуха 20-22°С. 

Относительная влажность воздуха 66...68%.  

Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. 

Нормативные документы, 

регламентирующие методику 

испытаний 

ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-2024, ГОСТ 31356-2007, ГОСТ Р 58277-2018,  

ГОСТ 30744-2001, ГОСТ 12730.3-2020, ГОСТ 31358-2019, ГОСТ 12730.5-2018, 

ГОСТ 30108-94 

 

 

 
 

 

 

 



 

Результат испытаний 
 

Наименование контролируемого показателя 

Нормативная 

документация для 

испытаний 

Требуемое 

значение 

образца 

Значение 

образца при 

испытаниях 
1. Наибольшая крупность зерна заполнителя Днаиб, мм, не более ГОСТ 8735-88 3 2,5 

2. Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8735-88 1450±50 1472 

3. Водотвердое отношение - 0,12…0,15 0,145 

4. Влажность, %, не более ГОСТ 8735-88 0,1 0,07 

5. Подвижность (марка) по по расплыву кольца, см 
ГОСТ 31356-2007 

ГОСТ Р 58277-2018 
26-30 (Рк6)  28 (Рк6)  

6. Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 
ГОСТ 31356-2007 

ГОСТ Р 58277-2018 
15 15 

7. Плотность растворной смеси, кг/м3 ГОСТ 5802-2024 2250 ± 100 2302 

8. Прочность сцепления (адгезия) затвердевшего раствора с 

бетонным основанием в возрасте 28 сут, МПа, не менее 

ГОСТ 31356-2007 

ГОСТ Р 58277-2018 
2,5 2,58 

9. Плотность раствора в затвердевшем состоянии, кг/м3 ГОСТ 5802-2024 2250 ± 50 2284 

10. Водопоглощение, % по массе, не более ГОСТ 12730.3-2020 1,5 0,5 

11. Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг*м2/ч0,5, не более 
ГОСТ 31356-2007 

ГОСТ Р 58277-2018 
0,3 0,15 

12. Предел прочности на растяжении при изгибе (нормально-

влажностное твердение   t = 18-20 °С, W > 95%), МПа, не менее, в 

возрасте 

   - 2 часов 

   - 1 суток 

   - 28 суток  

ГОСТ Р 58277-2018 

ГОСТ 30744-2001 

4,0  

7,0 

9,0 

 

5,2 

8,3 

10,4 

13. Предел прочности на сжатие (нормально-влажностное 

твердение   t = 18-20 °С, 

W > 95%), МПа, не менее, в возрасте 

   - 2 часов 

   - 1 суток 

   - 28 суток  

ГОСТ Р 58277-2018 

ГОСТ 30744-2001 

15,0  

30,0 

60,0 

 

17,4 

44,6 

69,8 

14. Время пешеходного движения, ч, не раннее ГОСТ 31358-2019 1 1 

15. Истираемость, г/см2, не более  ГОСТ 31358-2019 0,4 0,25 

16. Марка по водонепроницаемости, не менее ГОСТ 12730.5-2018 W20 W20 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

Аэфф, Бк/кг, не более 
ГОСТ 30108-94 370 84,8 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 

лаборатории 

 
 

 
Лаборант                                                                      _____________________/       Красильников В.С. 

                                                                                                                                                 Ф.И.О. 

                                                                                        М.П.                        


